Supaprastinto atviro konkurso

                                       3 priedas

PIRKIMO DALIS NR. 2 





TECHNINIAI REIKALAVIMAI STUDENTŲ JŪRINĖS UNIFORMOS

 KELNĖMS IR KAKLARAIŠČIUI
Nr. 2.1 Kelnės juodos 

Kelnės siuvamos pagal išmatavimus. Išmatavimai pateikti normalaus kūno sudėjimo vyrams pagal LST ISO/TR 10652, matuojant pagal LST ISO 8559.

Kelnės siuvamos iš juodos spalvos pusvilnio audinio.

Pagalbinių medžiagų (pamušalų, klijinių medžiagų ir t.t.) kokybė turi užtikrinti gaminių kokybę visą eksploatavimo laiką (vidutinis dėvėjimo terminas – 1 metai). Siuvimo siūlai turi būti polisteriniai arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

Kelnės ilgos, tiesaus kirpimo su juosmeniu, ant kurio prisiūtos 5 - 9  (priklausomai nuo apimties) ąselės 3,5 cm pločio diržui. Juosmuo turi būti sutvirtintas specialia juosta su įausta guma (“gorsažas” – Stach gamybos artikulas ST 50 – TZ tipo arba lygiavertės kokybės). Kelnės su šoninėmis įleistinėmis kišenėmis ir dvejomis simetriškai prakirptomis, įleistinėmis kišenėmis su rėmelio formos apsiuvu užpakalinėje kelnių pusėje. Šios kišenės siuvamos su figūriniais antkišeniais.

Kelnės siuvamos su simetriškai išdėstytais liemens įsiuvais kiekvienoje priekinėje ir užpakalinėje kelnių pusėje. Kelnių užsegimas kaip klasikinio kostiumo: spiraliniu užtrauktuku bei saga su kilpa juosmens galuose.

Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpama 1,5 cm ilgesnė už priekinę. Eskizas Nr. 2.
	Reikalaujamos charakteristikos, rodiklio reikšmė, bandymo metodo žymuo
	Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams

	1. Žaliavos sudėtis %: vilna ≥ 40, PES ≥ 50, LST ISO 1833 


	

	2. Paviršinis tankis g/m2: 290 + 10, LST ISO 3801, LST EN 12127
	

	3. Plotis cm: 150 + 2, LST EN 1773


	

	4. Matmenų pasikeitimas %: 

po valymo organiniais tirpikliais + 1,5, LST EN ISO 3175 – 1,

po skalbimo prie 400 C  + 1,5, LST EN 25077, LST EN 26330
	

	5. Patvarumas dildymui, ciklai >     25000, LST EN ISO 12947 - 2
	

	6. Patvarumas pilingui, balai  ≥ 4,

 LST EN ISO 12945 – 2
	

	7. Neglamžumas, balai: ≥ 4, ISO 9867


	

	8. Nusidažymo atsparumas, balai LST EN ISO 105
- organiniams tirpikliams   ≥ 4, LST EN ISO 105 – D01
- skalbimui prie 400 C ≥ 4, LST EN 105 – C06
- sausai trinčiai  ≥ 4 LST EN 105 – X12
- šlapiai trinčiai ≥ 3 – 4 LST EN 105 – X12
- vandeniui ≥ 4 LST EN ISO 105 – E01
· šviesai 5 LST ISO 105 – B02
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Eskizas Nr. 2


Nr.2.2  Kaklaraištis juodos spalvos su ženklu. Eskizas Nr. 3

Kaklaraištis siuvamas iš juodos spalvos sintetinio audinio ir turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Kaklaraištis su vidutinio dydžio mazgu, nesurišamas, o segamas su sagtelėmis.

2. Kaklaraiščio išplatėjusiame gale išsiuvinėtas ženklas pagal duotus maketus. Ženklo maketas bus nurodytas sudarant sutartį.

3. Gaminių kokybė turi atitikti šios kategorijos gaminiams keliamus bendrus reikalavimus.
4. Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir ženklinant nustatyta tvarka.


Eskizas Nr. 3

Kaklaraištis juodos spalvos su ženklu
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Studentų uniforminės kelnės

















