Supaprastinto atviro konkurso

4 priedas
PIRKIMO DALIS NR. 3 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI studentų JŪRINĖS UNIFORMOS 

 MARŠKINIAMS
Nr. 3.1 Marškiniai mėlynos spalvos ilgomis rankovėmis 

Nr. 3.2 Marškiniai mėlynos spalvos trumpomis rankovėmis

Nr. 3.3 Marškiniai baltos spalvos ilgomis rankovėmis 

Nr. 3.4 Marškiniai baltos spalvos trumpomis rankovėmis 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie techniniai reikalavimai skirti gamintojams ir nustato uniforminių marškinių studentams gamybos bei modelių ypatumus.

2. Gaminių dydžiai turi būti nustatomi normaliam figūros tipui pagal LST ISO/TR 10652: marškinių – ūgių matmenis, kaklo ir krūtinės apimtis.

Gaminių konstravimas turi būti atliktas pagal LST ISO 8559.

3. Marškiniai siuvami pagal pateiktas dydžių skales.

VYRIŠKŲ UNIFORMINIŲ MARŠKINIŲ ILGOMIS IR TRUMPOMIS RANKOVĖMIS DYDŽiai
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Tiksli dydžių skalė ir kiekiai pateikiami sudarant sutartis arba atlikus matavimus.
4. Uniforminių marškinių modeliai pateikti eskizuose (marškinių matmenys 41/100 dydžio 182 ūgiui):

uniforminiai marškiniai ilgomis rankovėmis, Eskizas Nr. 4;

uniforminiai marškiniai trumpomis rankovėmis, Eskizas Nr. 5;

5. Uniforminiai marškiniai siuvami iš marškininio audinio, kurio techninės charakteristikos turi atitikti pateiktas 3 lentelėje ir turi būti tokių nustatytų spalvų pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Kasdieniai marškiniai, ilgomis ir trumpomis rankovėmis – tamsiai mėlynos spalvos, kodas 193925 TC. Išeiginiai marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis – baltos spalvos, kodas 11 – 0601 TC. 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR MODELIO YPATUMAI

6. Uniforminiai marškiniai siuvami pagal šiuos reikalavimus ir patvirtintą pavyzdį – etaloną.

7. Uniforminiai marškiniai siuvami ilgomis ir trumpomis rankovėmis; prigludusio silueto, statytomis rankovėmis, užsegami priekyje. Užsegimo kilpos lygiagrečios užsegimo kraštui.

8. Į rankovės įsiuvimo siūlę įtvirtinami nustatyto pavyzdžio antpečiai ( žr. eskizus) iš pagrindinio audinio. Laisvas antpečio galas prisegamas saga. Antpečio pagrindo plotis – 5 cm, plotis ties kilpa – 4 cm.

9. Marškinių priekyje, krūtinės aukštyje iš abiejų pusių prisiūtos uždėtinės kišenės su antkišeniais, užsegamais sagomis. Kišenių kampai nukirsti 450 kampu. 

10. Ilgos rankovės – su rankogaliais, kurių prisiuvimo siūlėje skeltuko pusėje įsiūtos dvi klostelės. Rankogalio viršutinis kampas taip pat nukirstas 450 kampu. Rankogaliai užsegami saga. Rankovės skeltuko viršutinė dalis turi būti užtvirtinta, viduryje užsegama maža saga.

11. Marškiniai trumpomis rankovėmis siuvami su atvartu, kuris iš abiejų kraštų peltakiuojamas 0,5 cm pločio siūlėmis.

12. Marškinių nugara kerpama su dviguba papete. Susiuvimo su papete siūlėje simetriškai įsiuvamos dvi klostelės.

13. Apykaklė atverčiama su stove ( žr. eskizus). Apykaklė standinama dviguba klijine medžiaga, rankogaliai, apykaklės stovė, antpečiai ir antkišeniai standinami klijine medžiaga. Klijinė  medžiaga turi užtikrinti standumą po daugkartinio skalbimo (žr. 4 lentelę).

14. Apykaklė, antpečiai, kišenės, rankogaliai peltakiuojami pagal eskizus.

15. Sagos siuvamos 4 – ių skylučių, dviejų dydžių, jų spalva derinama prie audinio spalvos (žr. 4 lentelę).

16. Marškinių pagrindinės siūlės grandininio dygsnio, uždaros. Siuvimo siūlų storis, dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Siūlių galai turi būti užtvirtinti.

17. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, 150 numerio storio, jų spalva turi harmonuoti su gaminio spalva.

18. Gaminys turi būti simetriškas. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus kokybės reikalavimus siūtiems gaminiams.

3. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

19. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Respublikoje galiojančią tvarką.

19.1. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

·  gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis;

· normatyvinio dokumento žymuo;

· pluoštinė sudėtis;

· dydis.

Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. 

19.2. Apykaklės prisiuvimo siūlės vidinėje pusėje tvirtinama ženklinimo juostelė, kurioje nurodomas įmonės ženklas ir gaminio dydis. Žymėjimas turi būti neišplaunamais dažais.

19.3. Kairėje šoninėje gaminio siūlėje tvirtinamoje juostelėje turi būti nurodyta audinio sudėtis ir priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN 23758 ir LST 1499.

19.4. Šios juostelės turi būti pagamintos iš atitinkamos medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

20. Bendroji pakuotė – pakuoti į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:

· gaminio pavadinimas, adresas;

· prekės kilmės šalis, jeigu importuotos iš Europos sąjungai nepriskiriamų teritorijų;

· gaminio pavadinimas, artikulas arba modelis;

· prekės siuntos (partijos) indeksas;

· dydis, spalva;

· kiekis;

· pagaminimo data.

21. individualiai turi būti supakuoti: marškiniai ant kartoninio įdėklo (pagal tipinį marškinių pakavimo būdą) ir į polietileninį maišelį.

4. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

22. Gaminiai priimami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Prekių priėmimo taisykles bei šiuos reikalavimus.

23. Gaminiai priimami siuntomis (partijomis), t.y. paties pavadinimo ir artikulo siuvinių grupėmis, pagamintomis ir supakuotomis tomis pačiomis sąlygomis, kurioms taikomi tokie patys atitikties reikalavimai. Kiekviena siunta (partija) turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiamas vienas kokybės sertifikatas. Atskiras kokybės sertifikatas pateikiamas audiniui.

24. Priėmus kiekiniai, tikrinama dydžių bei žaliavos atitikimas ženklinimui..

25. Priimdamas gaminius užsakovas tikrina atitikimą pavyzdžiui – etalonui.

Atsitiktinės atrankos būdu 5% gautos produkcijos kiekio tikrinamas atitikimas pavyzdžiui – etalonui ir normatyvinei dokumentacijai.

25.1. Priimant galimi tokie variantai:

- priimama;

- grąžinama pataisymui;

- subrokuojama.

Linijinių matmenų nustatymui naudojama nesulankstoma liniuotė arba ruletė, turinčios 1 mm vertę.

25.2. Kai iš patikrintų 5% gaminių, pusė arba daugiau jų randama su defektais, kviečiamas gamintojo atstovas ir kartu tikrinama dvigubo kiekio (10%) siuvinių kokybė. Tuo atveju, kai nustatytų defektuotų gaminių kiekis yra pusė arba daugiau tikrintų gaminių, surašomas aktas ir visa partija grąžinama. 

25.3. Jeigu iš patikrintų 5% gaminių randama su defektais mažiau kaip pusė gaminių – partija priimama, o defektuoti gaminiai grąžinami pataisymui arba pakeitimui.

26. Užsakovas gali iš pasirinktos prekių siuntos (partijos), pagal sutarties sąlygas patikrinti laboratorijoje audinio atitikimą nustatytiems rodikliams.

5. GABENIMAS IR LAIKYMAS

27. Gaminiai gali būti pristatomi į užsakovo sandėlius visomis transporto priemonėmis, kuriose yra apsaugoti nuo atmosferos poveikio ir mechaninių pažeidimų.

28. Gaminiai sandėliuojami patalpose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių bei teršalų ir ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo šildymo prietaisų. Patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -50 C ir ne aukštesnė kaip +400 C.

6. GAMINTOJO GARANTIJOS

29. Gamintojas garantuoja gaminio kokybės atitikimą pavyzdžiui – etalonui bei galiojančiai ND, vartotojui nepažeidus gabenimo, laikymo, priežiūros ir dėvėjimo taisyklių.

Marškinių audinio techninės charakteristikos

	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo
	Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams

	1. Žaliavos sudėtis, %
	medvilnė >  30

poliesteris < 70
	LST ISO 1833, LST ISO 5088
	

	2. Paviršinis tankis, g/m2
	145 + 10
	LST ISO 3801, LST EN 12127
	

	3. Didžiausioji jėga, N
	> 400
	LST EN ISO 13934 - 1
	

	4. Matmenų pokytis po skalbimo, %
	< 2,0
	LST EN 25077
	

	5. Neglamžumas, %
	> 55
	GOST 19204
	

	6. Nusidažymo atsparumas, balai

 – dirbtinei šviesai (šviesiai/tamsiai

spalvoms)

- sausai trinčiai (šviesiai/tamsiai sp.)

-šlapiai trinčiai (šviesiai/tamsiai sp.)

- skalbimui prie 400 C

- prakaitui

- lyginimui

- organiniams tirpikliams
	> 5/6

> 5/4

> 4 – 5/3

>  4 - 5

>  4 - 5

>  4 - 5

>  4 - 5
	LST EN 105

LST EN ISO 105 – B02

LST EN ISO 105 – X12

LST EN ISO 105 – X12

LST EN ISO 105 – C06

LST EN ISO  105 – E04

LST EN ISO 105 – X11

LST EN ISO 105 – X05
	

	7. Laidumas orui, dm3/m2s
	> 300
	LST EN ISO 9237
	

	8. Pilingo testas, balai
	4 – 5 po 5000
	ISO – DIS 12945 - 2
	

	9. Atsparumas dilinimui (ciklai)
	> 28000
	LST EN ISO 12947 – 2
	

	10. Formaldehido kiekis, mg/kg
	0
	LST EN ISO 14184 - 1
	


Pastaba: audiniui turi būti atlikta lengvo lyginimo apdaila – LLA;
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Eskizas Nr. 4
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Eskizas Nr. 5


TECHNINIAI REIKALAVIMAI STUDENTŲ JŪRINĖS UNIFORMOS 

trikotažiniams MARŠKINĖLIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

Nr. 3.5 Trikotažiniai marškinėliai mėlynos spalvos trumpomis rankovėmis 
Marškinėliai siuvami iš tamsiai mėlynos trikotažinės medžiagos, turi atitikti tokius reikalavimus:

1. Žaliavos sudėtis: medvilnė 100% arba sintetikos ne daugiau 10%.

2. Marškinėliai siuvami iš lygaus pynimo trikotažinės medžiagos, megztos pakaitomis iš tamsiai mėlynų verpalų. Medžiagos paviršinis tankis 130 + 10 g/m2.
3. Marškinėliai apvalia iškirpte prie kaklo. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos 4 adatų plokščiasiūle arba ekvivalentiška, ne blogesnės kokybės. Palenkimo siūlės turi būti apkraštuotos elastine plokščiasiūle su palenkimu.

4. Gaminių kokybė turi atitikti šios kategorijos gaminiams keliamus bendrus reikalavimus.

5. Trikotažinės medžiagos matmenų pokytis po skalbimo neturi viršyti 5%.

6. Nusidažymo atsparumas turi būti ne mažesnis kaip (balais):

- skalbimui (prie 400) > 4;

- prakaitui > 4;

- sausai trinčiai > 4;

- šlapiai trinčiai > 3.

7. Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir kartonines dėžes, jas ženklinant nustatyta tvarka.
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