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Kompiuterinės įrangos pirkimo 

supaprastinto atviro konkurso Sąlygų 1 priedas

KOMPIUTERINĖs ĮRANGOS pirkimo 
UOSTO IR LAIVYBOS VALYMO Treniruoklio ĮRENGIMUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirmosios pirkimo dalies pirkimo objektas – kompiuteriai ir tinklo įranga, toliau vadinami Prekėmis.

2. Šiame priede pateikiami minimalūs techniniai reikalavimai perkamoms Prekėms.

3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

4. Apibrėžti techninės įrangos funkciniai reikalavimai yra minimalūs, kuriuos turi tenkinti Tiekėjo siūloma įranga. Tiekėjas privalo siūlyti techninę įrangą atitinkančią minimalius arba juos viršijančius funkcinius reikalavimus.

5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz.„end of  life time“).

6. Visos techninės įrangos maitinimo įtampa – 220V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi, jeigu nenurodyta kitaip.

7. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų šiai pirkimo daliai

8. Perkama įranga turi turėti vartojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalba, komplektuojamą kartu su preke arba prieinamą internetu (būtina nurodyti instrukcijos buvimo vietą: tikslią nuorodą).

9. Garantinis laikotarpis įrangos techniniam aptarnavimui ne mažesnis nei 36 mėn. o aptarnavimo sąlygos turi atitikti techninėje specifikacijoje pateikiamoms techninio aptarnavimo sąlygoms.

10. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir pilnai funkcionaliai paruoštos darbui LAJM atsakingų darbuotojų nurodytuose kabinetuose.

11. Planuojami įsigyti prekių kiekiai: 

	Aprašymas
	Kiekis (vnt.)

	Kompiuteris instruktoriui
	2

	Kompiuteris studentui
	14

	Monitorius 19``
	16

	Spausdintuvas
	1

	Projektorius
	1

	Komutatorius
	1


12. Planuojamos įsigyti kompiuterių techninės įrangos parametrai turi atitikti sekančius minimalius techninius reikalavimus, pateikiamus „Kompiuterių įrangos techninėse specifikacijose“.

KOMPIUTERIŲ ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Kompiuteris instruktoriui  - 2 vnt.
	Eil. Nr. 
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristikos reikšmė

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją

	2. 
	Modelis
	Nurodyti modelį

	3. 
	Procesorius
	Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.

	4. 
	Kiekis
	Nurodyti procesorių kiekį

	5. 
	Našumas
	Procesorius užtikrina sistemos našumo rodiklius, ne mažesnius kaip 3120 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti  skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	6. 
	
	Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 

	7. 
	
	Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

	
	Operatyvioji atmintis
	

	8. 
	Talpa (MB)
	Nemažiau kaip 3 GB DDR3 PC3-10600

	9. 
	Modulių skaičius
	Ne daugiau 2

	10. 
	Modulių lizdų kiekis (DIMM)
	Nemažiau kaip 4

	11. 
	Plėtros galimybės (GB)
	Nemažiau kaip 16GB DDR3 PC3-10600

	12. 
	Standusis diskas
	

	13. 
	Talpa (GB)
	Nemažiau kaip 320 GB

	14. 
	Apsukų skaičius (aps/min)
	7200

	15. 
	Sąsaja
	SATA 3,0Gb/s

	16. 
	Papildomos savybės 
	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“IV  arba  lygiavertė)

	
	Diskų valdiklis
	

	17. 
	Sąsajos tipas
	3.0-Gb/s palaikymas arba geresnė. RAID 1 palaikymas.

	18. 
	Jungčių skaičius
	Nemažiau kaip 2

	19. 
	Papildomos savybės 
	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“ arba  lygiavertė)

	
	Optinis įrenginys
	

	20. 
	Tipas
	Vidinis DVD+-RW,

standartinio 5,25” dydžio (ne „Slimline“)

	21. 
	Sparta 
	Nemažiau kaip 16x

	
	Tinklo plokštė
	

	22. 
	Tipas
	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas dupleksinis režimas; PXE

	23. 
	Papildomos savybės
	Wake-On-LAN, Alert-On-Lan palaikymas, galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos

	
	Vaizdo plokštė
	

	24. 
	Tipas
	Integruota

	25. 
	Atminties dydis
	Nemažiau kaip 512 MB dinaminės vaizdo atminties.

	26. 
	Vaizdo išvesčių jungtys
	Turi būti  ne mažiau nei dvi VGA tipo išvestys

	
	Garso sistema
	

	27. 
	Garso plokštė
	Integruota 16 bitų arba geresnė

	28. 
	Garsiakalbis
	Vidinis, nemažiau kaip 1

	29. 
	Kolonėlės
	To paties gamintojo kaip siūlomas monitorius, tvirtinamos prie LCD monitoriaus. Maitinamos per USB jungtį. 

	
	Korpusas
	

	30. 
	Darbinė padėtis
	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje (SFF arba desktop). Jeigu gamintojo numatyta - turi būti komplektuojamas vertikalios padėties stovas.

	31. 
	Surinkimo ir ardymo ypatybės
	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių ir lanksčiųjų diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių

	32. 
	Maitinimo šaltinis 
	Vidinis, ne mažesnio galingumo nei 240W, maitinimo šaltinis sertifikuotas pagal „80 Plus“ standartą, atitinkantis „Energy star 5.0“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.

	33. 
	Korpuso medžiaga
	Metalas

	34. 
	Triukšmingumas neveiklos režime
	Ne daugiau kaip 27dBA. Turi būti pateikiama gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 arba sertifikuoto testavimo centro deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.

	35. 
	Išorinių kaupiklių nišų skaičius
	Nemažiau kaip 1

	36. 
	Vidinių kaupiklių nišų skaičius
	Nemažiau kaip 2

	37. 
	PCI lizdai
	Nemažiau kaip 1 PCI; 1 PCI express x1, 1 PCI express x16

	
	Prievadai
	

	38. 
	Nuoseklus prievadas
	Turi būti nemažiau nei 1 vnt.

	39. 
	USB
	Nemažiau kaip 10 USB 2.0 lizdai (nemažiau kaip 4 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje)

	40. 
	PS/2
	2 lizdai

	41. 
	Ausinių ir mikrofono prievadai
	Priekiniame korpuso skydelyje

	42. 
	VGA ir DVI/DisplayPort
	Po 1 lizdą

	
	Įvesties įrenginiai
	

	43. 
	Klaviatūra
	Su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais

	44. 
	Pelė
	Lazerinė arba optinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku

	
	Apsauga
	

	45. 
	Mechaninės priemonės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą Kensington Lock tipo apsaugos lynu. Elektroninis korpuso užraktas arba mechaninė priemonė korpuso užrakinimui raktu, korpuso atidarymo jutiklis.

	46. 
	Programinės priemonės
	Atminties keitimo aliarmo funkcija;

įjungimo slaptažodis;

sąrankos slaptažodis;

temperatūros jutiklis;

galimybė blokuoti / leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje

	47. 
	Kodavimas
	Integruota TPM saugos mikroschema

	
	Valdymas
	

	48. 
	Konfigūracijos valdymas
	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; išvardintos galimybės turi būti palaikomos iš aparatinės pusės nepriklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.

	49. 
	Sistemos valdymas
	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį. Visas DMI 2.0 atributų palaikymas

	50. 
	Operacinė sistema
	Windows 7 Profesional arba lygiavertė, su gamintojo numatyta galimybe pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anlų arba lietuvių) arba lygiaviartė.

	
	Aplinkosauga
	

	51. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai visai įrangai
	Ne blogiau kaip EPEAT Gold sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.net svetainėje arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje.

Energijos suvartojimo reikalavimai - Ne blogiau kaip Energy Star 5 sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.energystar.gov svetainėje arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje.

Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.

	
	Kiti reikalavimai
	

	52. 
	Surinkimo reikalavimai 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, RAM, monitorius, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje

	53. 
	Kokybės reikalavimai
	Privalo atitikti ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą arba lygiavertį. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2004 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą.

	54. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Sistema turi būti sertifikuota veikti su operacine sistema Microsoft  Windows 7. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiuose operacinių sistemų gamintojo tinklalapiuose arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.

	55. 
	Valdymo ir administravimo programinė įranga
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga

	56. 
	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės
	Gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacinei sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija.

	
	Kompiuterio garantijos reikalavimai
	

	57. 
	Garantinės priežiūros laikotarpis
	Nemažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).


	58. 
	Garantinės priežiūros vieta
	Atliekama gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose

	59. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 3 darbo dienos

	60. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 4 savaitės

	61. 
	Specialieji treniruoklio techninius reikalavimus atitinkantys infrastruktūros konfigūravimo darbai
	Į kompiuterio kainą turi būti įskaičiuoti kompiuterio pajungimo darbo vietoje, pradinių OS diegimo parametrų nustatymo darbai. 

Papildomai turi būti numatyti dviejų HYPER V tarnybinių stočių įdiegimo bei Windows Server  2008 Standard OS diegimo darbai fizinėse  LAJM tarnybinėse stotyse, konfigūruojant jas pagal LAJM LAN infrastruktūros dokumentaciją bei resursų paskirstymo planą.

Atliktiems konfigūravimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 mėn. garantija.


2. Kompiuteris  studentui- 14 vnt.
	Eil. Nr. 
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristikos reikšmė

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją

	2. 
	Modelis
	Nurodyti modelį

	3. 
	Procesorius
	Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį.

	4. 
	Kiekis
	Nurodyti procesorių kiekį

	5. 
	Našumas
	Procesorius užtikrina sistemos našumo rodiklius, ne mažesnius kaip 3120 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti  skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	6. 
	
	Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 

	7. 
	
	Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.

	
	Operatyvioji atmintis
	

	8. 
	Talpa (MB)
	Nemažiau kaip 3 GB DDR3 PC3-10600

	9. 
	Modulių skaičius
	Ne daugiau 2

	10. 
	Modulių lizdų kiekis (DIMM)
	Nemažiau kaip 4

	11. 
	Plėtros galimybės (GB)
	Nemažiau kaip 16GB DDR3 PC3-10600

	
	Standusis diskas
	

	12. 
	Talpa (GB)
	Nemažiau kaip 320 GB

	13. 
	Apsukų skaičius (aps/min)
	7200

	14. 
	Sąsaja
	SATA 3,0Gb/s

	15. 
	Papildomos savybės 
	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“IV  arba  lygiavertė)

	
	Diskų valdiklis
	

	16. 
	Sąsajos tipas
	3.0-Gb/s palaikymas arba geresnė. RAID 1 palaikymas.

	17. 
	Jungčių skaičius
	Nemažiau kaip 2

	18. 
	Papildomos savybės 
	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija („Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology“ arba  lygiavertė)

	
	Optinis įrenginys
	

	19. 
	Tipas
	Vidinis DVD+-RW,

standartinio 5,25” dydžio (ne „Slimline“)

	20. 
	Sparta 
	Nemažiau kaip 16x

	
	Tinklo plokštė
	

	21. 
	Tipas
	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas dupleksinis režimas; PXE

	22. 
	Papildomos savybės
	Wake-On-LAN, Alert-On-Lan palaikymas, galimybė prijungti prie nuotolinio tinklo valdymo funkcijos

	
	Vaizdo plokštė
	

	23. 
	Tipas
	Integruota

	24. 
	Atminties dydis
	Nemažiau kaip 512 MB dinaminės vaizdo atminties.

	25. 
	Vaizdo išvesčių jungtys
	Turi būti  ne mažiau nei dvi VGA tipo išvestys

	
	Garso sistema
	

	26. 
	Garso plokštė
	Integruota 16 bitų arba geresnė

	27. 
	Garsiakalbis
	Vidinis, nemažiau kaip 1

	28. 
	Kolonėlės
	To paties gamintojo kaip siūlomas monitorius, tvirtinamos prie LCD monitoriaus. Maitinamos per USB jungtį. 

	
	Korpusas
	

	29. 
	Darbinė padėtis
	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje (SFF arba desktop). Jeigu gamintojo numatyta - turi būti komplektuojamas vertikalios padėties stovas.

	30. 
	Surinkimo ir ardymo ypatybės
	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių ir lanksčiųjų diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių

	31. 
	Maitinimo šaltinis 
	Vidinis, ne mažesnio galingumo nei 240W, maitinimo šaltinis sertifikuotas pagal „80 Plus“ standartą, atitinkantis „Energy star 5.0“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.

	32. 
	Korpuso medžiaga
	Metalas

	33. 
	Triukšmingumas neveiklos režime
	Ne daugiau kaip 27dBA. Turi būti pateikiama gamintojo deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296 arba sertifikuoto testavimo centro deklaracija dėl triukšmo sklaidos pagal ISO 7779 arba ISO 9296.

	34. 
	Išorinių kaupiklių nišų skaičius
	Nemažiau kaip 1

	35. 
	Vidinių kaupiklių nišų skaičius
	Nemažiau kaip 2

	36. 
	PCI lizdai
	Nemažiau kaip 1 PCI; 1 PCI express x1, 1 PCI express x16

	
	Prievadai
	

	37. 
	Nuoseklus prievadas
	Turi būti nemažiau nei 1 vnt.

	38. 
	USB
	Nemažiau kaip 10 USB 2.0 lizdai (nemažiau kaip 4 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje)

	39. 
	PS/2
	2 lizdai

	40. 
	VGA ir DVI/DisplayPort
	Po 1 lizdą

	41. 
	Ausinių ir mikrofono prievadai
	Priekiniame korpuso skydelyje

	
	Įvesties įrenginiai
	

	42. 
	Klaviatūra
	Su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais

	43. 
	Pelė
	Lazerinė arba optinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku

	
	Apsauga
	

	44. 
	Mechaninės priemonės
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą Kensington Lock tipo apsaugos lynu. Elektroninis korpuso užraktas arba mechaninė priemonė korpuso užrakinimui raktu, korpuso atidarymo jutiklis.

	45. 
	Programinės priemonės
	Atminties keitimo aliarmo funkcija;

įjungimo slaptažodis;

sąrankos slaptažodis;

temperatūros jutiklis;

galimybė blokuoti / leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje

	46. 
	Kodavimas
	TPM saugos mikroschema

	
	Valdymas
	

	47. 
	Konfigūracijos valdymas
	Konfigūracijos valdymas - ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; išvardintos galimybės turi būti palaikomos iš aparatinės pusės nepriklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.

	48. 
	Sistemos valdymas
	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį. Visas DMI 2.0 atributų palaikymas

	49. 
	Operacinė sistema
	Windows 7 Profesional arba lygiavertė, su gamintojo numatyta galimybe pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą (anlų arba lietuvių) arba lygiaviartė.

	
	Aplinkosauga
	

	50. 
	Ekologiniai gamybos reikalavimai visai įrangai
	Ne blogiau kaip EPEAT Gold sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.net svetainėje arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje.

Energijos suvartojimo reikalavimai - Ne blogiau kaip Energy Star 5 sertifikavimas. Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.energystar.gov svetainėje arba kompiuterių gamintojų dokumentacijoje.

Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.

	
	Kiti reikalavimai
	

	51. 
	Surinkimo reikalavimai 
	Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, RAM, monitorius, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje

	52. 
	Kokybės reikalavimai
	Privalo atitikti ISO-9001:2000 gamybos kokybės standartą arba lygiavertį. Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2004 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą.

	53. 
	Sertifikavimo reikalavimai
	Sistema turi būti sertifikuota veikti su operacine sistema Microsoft  Windows 7. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiuose operacinių sistemų gamintojo tinklalapiuose arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.

	54. 
	Valdymo ir administravimo programinė įranga
	Kompiuterio gamintojo parengta valdymo ir administravimo programinė įranga

	55. 
	Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės
	Gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacinei sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti arba disko skirsnio funkcija.

	
	Kompiuterio garantijos reikalavimai
	

	56. 
	Garantinės priežiūros laikotarpis
	Nemažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.

Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).



	57. 
	Garantinės priežiūros vieta
	Atliekama gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose

	58. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 3 darbo dienos

	59. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 4 savaitės

	60. 
	Specialieji treniruoklio techninius reikalavimus atitinkantys infrastruktūros konfigūravimo darbai
	Į kompiuterio kainą turi būti įskaičiuoti kompiuterio pajungimo darbo vietoje, pradinių OS diegimo parametrų nustatymo darbai. 

Papildomai turi būti numatyti dviejų HYPER V tarnybinių stočių įdiegimo bei Windows Server  2008 Standard OS diegimo darbai fizinėse  LAJM tarnybinėse stotyse, konfigūruojant jas pagal LAJM LAN infrastruktūros dokumentaciją bei resursų paskirstymo planą.

Atliktiems konfigūravimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 mėn. garantija.


3. Monitorius– 16 vnt.

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristikos reikšmė

	1. 
	Monitorius
	Gamintojas, modelis (to paties gamintojo kaip ir siūlomi kompiuteriai)

	2. 
	Tipas
	19” skystųjų kristalų ekranas, 5:4 ekrano tipas

	3. 
	Raiška
	Nemažesnė kaip 1280x1024/75Hz

	4. 
	Taško dydis
	0,29 mm

	5. 
	Kontrastas
	1000:1

	6. 
	Skaistis
	Nemažiau kaip 250 cd/m2

	7. 
	Atsako trukmė
	Nedaugiau kaip 5 ms

	8. 
	Įvestys
	Analoginis signalas ir skaitmeninis DVI-D

	9. 
	Maitinimo šaltinis 
	Vidinis

	10. 
	Kitos savybės
	90° kampu sukiojamas stovas, aukščio reguliavimo galimybė

	11. 
	Sertifikavimas
	ISO 13406-2 atitiktis, 

TCO’03,

Energy Star atitiktis

	12. 
	Komplektavimas
	Maitinimo, VGA ir DVI kabeliai

	
	Garantijos reikalavimai
	

	13. 
	Garantinės priežiūros laikotarpis
	Ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).


	14. 
	Garantinės priežiūros vieta
	Atliekama gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose

	15. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei nepateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 3 darbo dienos

	16. 
	Gedimo pašalinimo (kompiuterio veikimo atstatymo) trukmė, jei pateikiamas naudotis ekvivalentiškas kompiuteris remonto laikotarpiui
	Ne ilgesnė kaip 4 savaitės


4. Spausdintuvas nespalvinis – 1  vnt.

	Eil.

Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	1. 
	Modelis ir gamintojas
	Nurodyti gamintoją ir modelį.

	2. 
	Tipas, formatas
	Lazerinis, ne mažiau A4 formato.

	3. 
	Spausdinimo greitis
	Ne mažiau nei 33 lapų per sekundę.

	4. 
	Maksimalus dokumento dydis
	Ne mažiau 216 x 355 mm.

	5. 
	Pirmojo lapo atspausdinimo laikas
	Ne daugiau 8 sekundės.

	6. 
	Spausdintuvo procesorius
	Ne prasčiau 600 MHz arba lygiavertis.

	7. 
	Spausdintuvo atmintis
	Ne mažiau 128 MB. 

	8. 
	Spausdinimo rezoliucija
	Ne mažiau kaip 1200 dpi.

	9. 
	Automatinis dvipusis spausdinimas
	Turi būti integruotas dvipusio spausdinimo įrenginys

	10. 
	Spausdintuvo palaikomos kalbos
	Turi būti PCL 5e, PCL 6, PostScript Level 3 arba lygiavertė.

	11. 
	Maksimalus apkrovimas per mėnesį
	Ne mažiau 50000 lapų.

	12. 
	Popieriaus padavimo/išėjimo talpa
	Ne mažiau 250/150 lapų.

	13. 
	Spausdintuvo popieriaus stalčiai
	Ne mažiau 2 vnt.

	14. 
	Spausdintuvo jungtys
	USB 2.0, ir 10/100 „Base-Tx“  to paties gamintojo kaip ir spausdintuvas.

	15. 
	Palaikomos aplinkos
	 Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Professional x64; Windows Vista; Mac OS X v10.4, Windows 7 ir aukštesnės arba lygiavertės.

	16. 
	Kokybinis saugos reikalavimas
	Turi atitikti ENERGY STAR® reikalavimą. (Tai patvirtinanti informacija turi būti publikuota: www.energystar.gov svetainėje.)

	17. 
	Gamintojo katalogas
	Pateikti katalogą, kuriame būtų nurodyta, kad siūlomas spausdintuvas  atitinka visus šioje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus bei pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę.  

	18. 
	Garantija 
	Ne trumpesnė nei 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. 

Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.


5. Projektorius – 1 vnt.
	Eil.

Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti, gamintoją ir modelį.

	2. 
	Ryškumas (ANSI liumenai)
	Ne mažiau 4500 ANSI Lm

	3. 
	Struktūra
	DLP

	4. 
	Kontrastas
	Ne mažiau 2000:1

	5. 
	Tikroji rezoliucija
	Ne mažiau XGA (1024 X 768)

	6. 
	Spalvų ratas
	Ne mažiau 5 segmentų  (R/G/B/W/Y)

	7. 
	Optinis vaizdo didinimas/mažinimas
	Rankinis fokusavimas, didinimo santykis 1,5:1

	8. 
	Projektoriaus lempa, lempos darbo laikas
	Ne mažiau 280W, 3000/5000 val.(standartiniame/ekonominiame darbo režime) 

	9. 
	Įvesties jungtys
	RGB: mini D-sub 15pin x 2

Video: RCA x 1, S-VIDEO x 1

Skaitmeninė: HDMI x 1

Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 2, RCA jack (L/R) x 1,

	10. 
	Išvesties jungtys
	RGB: mini D-sub 15pin x 1

Audio: stereo mini jack (ø3.5mm) x 1

	11. 
	Valdymo jungtys
	RS-232C, LAN: RJ-45 x 1

	12. 
	Vaizdo sistemų suderinamumas
	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60

Komponentinis video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p),

720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50H

	13. 
	Vaizdo proporcijos
	16:9, 4:3

	14. 
	Audio kolonėlės
	Ne mažiau 10W mono

	15. 
	Papildomos funkcijos:
	Automatinis skaitmeninis trapecinių iškraipymų koregavimas

Turi būti audio įėjimas mikrofonui prijungti

Turi būti lempos pakeitimas  viršutinėje projektoriaus dalyje

Projektoriaus apsauga: turi būti rakinimas naudojant slaptažodį ir turi būti garsinė apsauga ne mažiau 105dB

Turi būti galimybė administratoriui per tinklą nusiųsti tiesioginę žinutę, kuri bus atvaizduota veikiančio projektoriaus demonstruojamame vaizde

Turi turėti galimybę demonstruoti 3D video medžiagą

	16. 
	Priedai
	Transportavimo krepšys, valdymo pultas, RGB laidas, video laidas, maitinimo laidas, vartotojo instrukcija.

	17. 
	SVORIS NETTO (kg)
	 Ne daugiau 3.6 kg

	18. 
	Maksimalus triukšmo lygis
	Ne daugiau 29 dB dirbant ekonominiame režime 

	19. 
	Garantija
	Ne trumpiau nei 36 mėn. projektoriui,
Lemputei ne trumpiau nei 12 mėn. arba ne trumpiau nei 500 val.

	20. 
	Projektoriaus įrengimo darbai
	Į projektoriaus kainą turi būti įtraukti projektoriaus montavimo prie lubų bei pajungimo į dvi darbo vietas darbai. VGA, DVI ir garso kabeliai su 3.5 mm kištukais kabeliai remonto darbu bus nutiesti virš pakabinamų lubų (15m. kiekvieno tipo kabelio)

	21. 
	Vaizdo projektavimo ekranas
	Kainoje turi būti numatyti elektrinio vaizdo projektavimo ekrano įrengimo darbai (elektrinį ekraną Užsakovas yra įsigijęs)


6. Komutatorius  – 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristikos reikšmė

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Prašome nurodyti kodą ir pavadinimą

	2. 
	Konstrukcija
	Įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis.

	3. 
	Aukštis, ne daugiau
	1U

	4. 
	El. Maitinimas
	220 V AC

	5. 
	10/100/1000BaseT (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu, ne mažiau
	44 vnt.

	6. 
	Prievadų plėtimas
	Įrenginyje turi būti galimybė įdiegti ne mažiau kaip 4 vnt. 1000Base-SX/LX/LH prievadų su galimybe juos naudoti kaip 10/100/1000BaseT prievadus

	7. 
	Įrenginių plėtimas
	Įrenginys turi būti stekuojamas (tame tarpe ir su kitais to paties gamintojo tinklo įrenginių modeliais), stekas valdomas vienu IP adresu.

	8. 
	Vidinis L2/L3 našumas ne mažiau
	96 Gbps, 71 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais

	9. 
	Standartų palaikymas
	IEEE 802.1D Spanning-Tree 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s MSTP

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE802.1p CoS

IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas

IEEE 802.1ab LLDP

	10. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	VLAN pagal fizinį prievadą ne mažiau 64

	11. 
	VLAN dinaminis konfigūravimas
	GVRP palaikymas

	12. 
	MAC adresų lentelė 
	Nemažiau 8000 adresų

	13. 
	Multicast protokolai
	IGMP

	14. 
	Saugumo funkcijos
	Vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication).

TACACS+, RADIUS, SSH, SSL  protokolų palaikymas.

	15. 
	Ryšio kokybės valdymas (QoS)
	IEEE 802.1p prioritization

	16. 
	Valdymo funkcijos
	SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface. 

Įrenginys turi būti pateikiamas su tinklo valdymo programine įranga, atliekančia: įvykių (alerts) kaupimą ir administratoriaus informavimą e-mail pagalba; tinklo topologijos ir žemėlapio grafinį vaizdavimą; tinklo įrenginių konfigūravimą

	17. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	RMON (4 grupės)

	18. 
	Prievadų pavadinimai
	Galimybė priskirti prievadams administratoriui priimtinus vardus 

	19. 
	Garantija
	Ne mažiau 5 metų

	20. 
	Programinė įranga
	Garantiniu laikotarpiu komutatoriaus vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti pateikiama nemokamai.

	21. 
	LAJM LAN infrastruktūros derinimo darbai
	Komutatorius turi būti sukonfigūruotas egzistuojantiems potinkliams bei atskiram naujam potinkliui pagal LAJM LAN  infrastruktūros dokumentaciją. Atitinkamai turi būti papildomai sukonfigūruoti pagrindiniai komutacinių mazgų komutatoriai (3 vnt.). Atliktiems infrastruktūros konfigūravimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 kalendorinių mėnesių garantija. Darbai turi būti įskaičiuoti į komutatoriaus kainą.


